
EZ-FLASH REDUX 简要说明
准备工作

使用 A9LH 漏洞

1. 把游戏拷贝到Microsd卡并插入到EZ-FLASH REDUX游戏卡里
2. 把 launcher.dat  和 luma  文件夹拷贝到机内SD卡的根目录
3. 重命名 luma\payloads文件夹里的 down_ezr.bin为 你想设置的按键_ezr.bin或者是不动它. 修改例
子： left_ezr.bin .

4. 按住你在上一个步骤设置的按键不动并且按电源键开机，如上一步骤没有修改，默认按键是下，A9LH会启动
Launcher

使用 414 漏洞

1. 把游戏拷贝到Microsd卡并插入到EZ-FLASH REDUX游戏卡里
2. 把 launcher.dat拷贝到机内SD卡的根目录
3. 使用414漏洞来启动Launcher

游戏列表
在游戏机主界面按 SELECT可在上屏弹出游戏列列表

使用 L  和 R  翻页

使用方向键浏览游戏

选择好游戏以后按 A载入游戏，游戏图标将会在下屏出现

游戏列列表上显示 SYS和 EMU以区分你正在使用的系统类型

REDUX 菜单
在上屏闪现EZ-FLASH图片的时候，按住 L会在下屏显示REDUX菜单

REDUX mode: 系统以REDUX模式启动. 可以使用游戏列表和EmuNand



Classic mode: 系统以经典模式启动，可以使用正版卡带和EmuNand，不能使用游戏列表

Format EmuNand: 在机内SD卡上创建EmuNand分区，SD卡上的所有内容都会被清除，在使用本功能之前请备份卡上数据。
当EmuNand分区创建以后，REDUX模式和经典模式在启动的时候会自动载入EmuNand分区。

Restore 3DS savegame: 从机内SD卡上恢复游戏存档到正版游戏卡带

Backup 3DS savegame: 从正版游戏卡带上备份游戏存档到机内SD卡



Backup 3DS Game Cartridge: 备份正版游戏卡带ROM到机内SD卡

FIRMWARE UPDATE: 升级EZ-FLASH REDUX的固件

注: 因为安全和隐私原因，我们不提供SysNand操作功能，请选用更好的第三方软件来进行SysNand操作。


